宜良县第一人民医院

采购心电图机、扶阳罐、超短波治疗仪邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“心电图机、扶阳罐、超短波治疗仪”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。
一、采购项目名称

激光打印机。

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量：心电图机2台、扶阳罐8个、超短波治疗仪1台。
五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

	设备名称
	设备参数要求

	心电图机、扶阳罐、超短波治疗仪
	一、

输入电路
心电输入：
12导联同步采集，10电极
导联选择：

自动或手动
输入方式：
浮地输入
输入保护：
标配导联线内附除颤保护电路
采样率：8000 Hz/8Ch
模数转换精度≤2.5 μV
输入阻抗：≥20MΩ
耐极化电压：≥±500mV
共模抑制比：≥100dB
频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）
标准灵敏度：0mm/mV, 误差≤±2%
时间常数：≥3.2秒
滤波器：
低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档
肌电滤波25Hz/35Hz 二档
交流滤波50Hz或60Hz
基线抑制强/弱 二档
增益/灵敏度选择：
1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动
不正常状态检测：
电极脱落报警，高频噪声过高报警
电极脱落：

液晶显示器显示脱落部位
显示和记录
显示方式：≥5.7"液晶显示
显示分辨率：320x240
显示导联数：同屏12导联，≥2.8s
显示内容：
系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等，中英文可选。
记录器：

内置高分辨率热线阵打印。
记录纸宽度：

210mmx140mm折纸
记录道数：3, 3+1, 6, 12道
走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S
无纸检出：

记录纸用完后自动停止走纸并报警
打印数据：

程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。
操作模式：
可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。
其它
测量分析：
ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求
自动测量参数：
包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值
自动分析结果：
5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。
外部输入：
10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ
信号输出：
0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机
其它输出接口：
USB/SD
存储和传输：
内置40份心电图，扩展支持
提示音：
QRS同步或热笔拟笔音
输入键：
键位支持直接输入患者ID号
打印网格：
具备在无网格纸上打印网格功能
心律失常检测：
具备心律失常检测并自动延长记录的功能
QTc算法：
支持2种或2种以上算法
重量：

≤4.2Kg
安全性：

电击防护类型: I类CF型。
交流：

100-240±10%
直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。

二、

电源连接   AC 100-240v  50-60Hz

输入功率   15W

主机额定电压  DC12V

熔断器    T2A/250V

罐身圆柱壶型   高82*210

罐体重量   410g

应用部分表面温度（°C）45-80

表面磁场强度(mT)   50-250

红光主波长630

红光发光强度  800-1400

主要产品结构温灸磁疗红罐主要由发热 装置，磁疗装置，温控装置，控制装置，LED二极管红光灯，高温陶瓷底座，硅胶，罐身等组成。
三

输出功率：200W

工作频率：27.12MHz

脉冲调制频率：分 疏70Hz、密350Hz二档
定时（治疗）时间：10、15、20、25、30分钟，五档可调
使用电源：a.c.220V，输入功率：700VA

外形尺寸：430mm×330mm×830mm

重    量：30kg

与国内同类产品比较特点：

本机国内唯一按国际标准采用27.12MHz工作频率。

本机国内唯一具有脉冲调制功能。

具有自动预热、自动稳压。

治疗电子定时、声光提示。

输出先回零保护装置。

脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的，因而能加大剂量对深层患部进行治疗
本机国内唯一配置硅橡胶电极、安全可靠，并可直接进行消毒，符合卫生。

高压增加整流滤波电路，减少电子管FU-811管耗，延长使用寿命。

配置清单：

FU-811电子管四只。

大、中、小号电极板各一对。（硅橡胶）

输出线二条。（硅橡胶）
电源线一条。

   5.保险丝管32S 080H 8A带引脚1只（用于FU-811电子管灯丝保险），
50F·F315mAL 250V  4只（用于直流高压保险），ATE-T4A 250V 2只。




五、采购预算

本项目采购预算：心电图机35000.00元/台（2台）、扶阳罐2100.00元/个（8个）、超短波治疗仪8800.00元/台（1台），总预算95600元。

六、投标人资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点
1、2017年 11月8日至2017年11月16日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。
2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年11月17日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件
2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、医疗器械经营许可证（复印件）

9、生产厂家三证及产品注册证

10、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

11、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年11月17日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

                                  宜良县第一人民医院

2017年11月8日

附件一：

开标一览表
	设备名称
	规格及型号
	数量套或台
	单价/元
	投标价
（人民币元）
	备注
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大写：
	

	
	
	
	
	
	


投标人全称(加盖公章)：
附件二：

投标人情况表

	1
	企业名称：

	2
	地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮件： 

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	主营范围



	8
	其他需要说明地情况：




投标人全称(加盖公章)：      

附件三：

投标设备名称及参数

	设备名称
	型号及规格
	招标设备参数
	响应设备参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正，负偏离

投标人全称(加盖公章)：
